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APROVAÇÃO

QUADRO ESTATÍSTICO

02

prancha:

01/02

data:

AGOSTO/2023

desenho:

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL:

NÚMERO DE PAVIMENTOS:

obra:

PROJETO ARQUITETÔNICO

responsável pela execução:

Proprietario:

escala:

TAXA DE OCUPAÇÃO:

município:

COEF. DE APROV:

arquivo digital:

arquivo plotagem:

conteúdo da prancha:

responsável pelo projeto:

INDICADA

ÁREA DO TERRENO: ÁREA À CONTRUIR:

ÁREA UTIL:

CANCHA DE BOCHA

MARQUINHO

315,13m2

334,58 m2

E ARQUIBANCADA

CANCHA DE BOCHA
E ARQUIBANCADA

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
CNPJ: 01.612.552/0001-13

 
           CENTRO ESPORTIVO DE MARQUINHO

LOTE/QUADRA:

PROJEÇÃO DO BEIRAL  L:80CM 
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COBERTURA EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO
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P4 Portão de correr 400 80 aluminio 1

-

P5 Portão de abrir 100 80 aluminio 1

-
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CALÇADA NOVA

CALÇADA NOVA

A: 79,24m²

CORTE BB

ESCALA 1/50

CORTE AA

ESCALA 1/50

    BANCADA COM 1,10M DE ALTURA.

                      MURETA COM 0,8M DE ALTURA.

                            LEGENDA DO PROJETO:
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CONSTRUÇÃO DA CANCHA DE BOCHA E

ARQUIBANCADA

58.870,00 m²

4,30%

                      MURETA COM 0,3M DE ALTURA DA CANCHA.
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CIRCULAÇÃO
A: 107,12m2

Pi: Concreto Polido

334,58 m2
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