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QUADRO DE ESQUADRIAS

COD. LARGURA ALTURA PEITORIL

ÁREA

MATERIAL PEITORIL / SOLEIRA SISTEMA QUANT.

J01
2,00 1,20 1,40 2,40 m²

VIDRO TEMPERADO 6MM
2,00 X 0,17 m

02 FOLHAS FIXAS + 02 FOLHAS DE

CORRER

17

J02
2,00 1,00 1,60 1,50 m²

VIDRO TEMPERADO 6MM
2,00 X 0,17 m

02 FOLHAS FIXAS + 02 FOLHAS DE

CORRER

2

J03
1,50 1,00 1,10 1,50 m2

VIDRO TEMPERADO 6MM
1,50 X 0,17 m

01 FOLHA FIXA + 01 FOLHA DE CORRER 1

J04
0,70 0,50 2,20 0,35 m²

VIDRO TEMPERADO 6MM
0,70 X 0,17 m

 01 FOLHA FIXA + 01 FOLHA DE CORRER 1

P01 0,90 2,10 1,89 m² MADEIRA SEMI-OCA 0,90 X 0,20 cm

01 FOLHA DE ABRIR 5

P02 0,70 1,80 1,26 m²

ALUMÍNIO BRANCO
01 FOLHA DE ABRIR 6

P03

1,00 0,90

0,90 m² FERRO QUADRICULADO 02 FOLHAS DE ABRIR 1

P04

3,50 2,50

8,75 m2 FERRO C/ FUNDO E PINTURA 02 FOLHAS DE ABRIR 2
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ELIO BOLZON JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

OBRA:

ESCALAS:

Indicadas

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Marquinho, 15 de junho de 2021.

ESTATÍSTICAS:

02/02
DESENHO:

Charles

  Cobertura, Cortes, Elevações

PRANCHA:

ENDEREÇO DA OBRA:

BARRACÃO INDUSTRIAL

 LINHA GLEBA NOVE, PARQUE INDUSTRIAL - MARQUINHO PARANÁ

DATA:
Charles Alexandre Batista

Engenheiro Civil

CREA 135.938/D

LEGENDA DE REVESTIMENTOS

PISO

1
PISO EM CONCRETO USINADO ALISADA MECÂNICAMENTE COM ESPESSURA DE 7 CM

2

PISO CERÂMICO 45X45 CM - PEI IV - REJUNTE NA COR CINZA CLARO

3

CALÇADA DE CONCRETO DESEMPENADO, COM ESPESSURA DE 6CM

PAREDE

1
BLOCO DE CONCRETO APARENTE, COM  PINTURA HIDROFUGANTE INCOLOR NAS FACES EXTERNAS

2 AZULEJO CERÂMICO, QUALIDADE A, DIMENSÃO 25X35CM, COR BRANCO LISO

3 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, 02 DEMÃOS

TETO

1 SEM FORRO

2 FORRO DE PVC FRISADO

APROVAÇÃO:

ELEVAÇÃO LATERAL

ESCALA:..............1/50
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ÁREA DA OBRA: 700,00m²

ÁREA ÚTIL: 678,18 m2

ÁREA DO TERRENO: 23.468,12m2

BARRACÃO 01 EM EXECUÇÃO: 400,00m2

TAXA DE OCUPAÇÃO: 4,69%

COEFICIENTE DE APROV.: 0,047

TAXA DE PERMEAB.: 95,31%
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Cozinha Vest. Masc. Vest. fem. Bwc PNE Hall de acesso Administrativo

Telha Termoacústica
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Forro pvc
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Fechamento de oitão com telha metálica

Alvenaria de bloco aparente com

pintura hidrofugante nas faces externas
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