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FORMA CINTA DE AMARRACÃO (BLOCO CANALETA)
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MUNICÍPIO DE MARQUINHO

ELIO BOLZON JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

OBRA:

ESCALAS:

Indicadas

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Marquinho, 05 de abril de 2022.

ESTATÍSTICAS:

02/02
DESENHO:

Charles

  Fundações, baldrame, pilares, vigas e detalhes

PRANCHA:

ENDEREÇO DA OBRA:

BARRACÃO INDUSTRIAL

 LINHA GLEBA NOVE, PARQUE INDUSTRIAL - MARQUINHO PARANÁ

DATA:
Charles Alexandre Batista

Engenheiro Civil

CREA 135.938/D

Obs: O dimensionamento das
estruturas pré-moldadas são de
responsabilidade da Empresa
fornecedora

BLOCOS B1-B16

RESUMOS DOS MATERIAIS

1 - CONCRETO 20mpa: 6,54m3

1 - CONCRETO 15mpa: 12,00m

b) Ø 5 mm: 4,31kg

RESUMOS DOS MATERIAIS

ESTACAS B17-B20

RESUMOS DOS MATERIAIS

BALDRAME

3- FORMA: 7,20m2    

        RESUMOS DOS MATERIAIS

a) Ø 10,0mm: 362,40kg

a) Ø 10,0mm: 37,44kg

2- AÇO CA-50

VIGA CINTA

1- Bloco canaleta graute 20Mpa:145,19m

1 - CONCRETO:  4,00m3

2 - AÇO CA-50 

a) Ø8,00mm: 177,60kg

a) Ø 8,0mm: 12,74kg

2 - AÇO CA-50

3 - FORMA: 87,11 m2:    

b) Ø 5,0mm: 125,21kg

2 - AÇO CA-50

PILARES P17-P20

b) Ø   5,0mm: 10,35kg

2- AÇO CA-50

1 - CONCRETO 20mpa: 0,54m3

RESUMOS DOS MATERIAIS

a) Ø 8,0mm: 114,70kg

4
 
Ø

 
1

0
m

m

15

L
:
 
3

7
5

DETALHAMENTO

S/ESCALA

VIGA BALDRAME

5

ES Ø5.0 C/15 C=84

11

26

2 Ø3/8"

3
0

2 Ø3/8"

5

15

BLOCOS DE FUNDAÇÃO x16

06Ø5/16"

ARMADURAS LONGITUDINAIS

0,30

04Ø5/16"

0
,
5
0

0,15

0,30

0,15

ARMADURAS TRANSVERSAIS

07Ø5/16"

0,30

0,15

0,40

0,40

0,30

Bloco de Concreto

0,90

0,90

Bloco de Concreto

Estaca

Ø0,20

04Ø5/16"

Estaca

Ø0,20

04Ø5/16"

Estaca

Ø0,20

0
,
5
0

0,50

1
,
0
0

Pilar em Pré Moldado 

Dimensionamento Proprio

Pilar em Pré Moldado 

Dimensionamento Proprio

Pilar em Pré Moldado 

Dimensionamento Proprio

B01 - B16

ARMADURAS LONGITUDINAIS ARMADURAS TRANSVERSAIS

04Ø5/16"

0,30

0,15

0,40

0,40

0,30

Bloco de Concreto

Estaca

Ø0,20

04Ø5/16"

0
,
4
0

0,50

0
,
5
0

05Ø5/16"

0,30

0,15

0,40

0,40

0,30

BLOCOS DE FUNDAÇÃO x4

B17 - B20

PILARES  x9

P13-P21

Pilar moldado in loco

Legenda dos pilares

Pilar pré-moldado

Prof. minima perf. 3,00 mts

Prof. minima aços 2,00 m

BROCA EM CONCRETO

04Ø5/16"

Ø 0,20 cm

01 Estribo a Cada 20 cm 

ESTACAS x33

BLOCOS B17-B20

RESUMOS DOS MATERIAIS

1 - CONCRETO:  0,40m3

2 - AÇO CA-50 

a) Ø8,00mm: 24,36kg

1 - CONCRETO 15mpa: 24,00m

b) Ø 5 mm: 8,63kg

RESUMOS DOS MATERIAIS

ESTACAS ISOLADAS

a) Ø 8,0mm: 25,48kg

2 - AÇO CA-50

APROVAÇÃO:

Charles Alexandre Batista

Departamento de Engenharia

Município de Marquinho

Elio Bolzon Junior

Prefeito Municipal

Município de Marquinho

1 - CONCRETO 15mpa: 96,00m

b) Ø 5 mm: 34,52kg

RESUMOS DOS MATERIAIS

ESTACAS B1-B16

a) Ø 8,0mm: 103,36kg

2 - AÇO CA-50

ÁREA DA OBRA: 700,00m²

ÁREA ÚTIL: 678,18 m2

ÁREA DO TERRENO: 23.468,12m2

BARRACÃO 01 EM EXECUÇÃO: 400,00m2

TAXA DE OCUPAÇÃO: 4,69%

COEFICIENTE DE APROV.: 0,047

TAXA DE PERMEAB.: 95,31%

CINTA DE AMARRAÇÃO
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