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MEMORIAL DESCRITIVO


OBRA: Construção de Barracão Industrial.
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Marquinho
LOCAL: Rodovia PR 364, Gleba nº08, Colônia Piquiri.
ÁREA CONSTRUÍDA: 787,50 Metros quadrados.

CONDIÇÕES GERAIS

1. PROJETOS - Os projetos, orçamento, cronograma físico financeiro e memorial descritivo relativos a construção serão elaborados pelo Engenheiro Civil Charles Alexandre Batista, inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e constituem-se de Projeto Arquitetônico, Projeto Estrutural, Projeto Elétrico e Projeto Prevenção contra Incêndio.
2. Serviços de ligações provisórias de energia elétrica, ligação provisória de água, depósito de materiais e fechamento da obra em tapumes serão de responsabilidade da Construtora contratada para a execução da obra, que será por empreitada global.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA
3. A obra terá a Anotação de Responsabilidade Técnica perante o CREA emitida pelo CONTRATADO relativa a execução civil de obra.
4. A obtenção do Alvará de Licença para construção perante os órgãos públicos será de responsabilidade do executor. 
5. A matrícula da obra junto ao INSS, será efetuada em nome do proprietário da obra, sendo o executor o único responsável pelos encargos relativos a CONSTRUÇÃO e pela obtenção da Certidão Negativa de Débitos do INSS.
6. O Alvará de Habite-se e Autos de Conclusão de Obra, obtidos junto aos órgãos públicos, será de responsabilidade do executor.


TERRENO
· Propriedade da Prefeitura Municipal de Marquinho;

ABASTECIMENTO E SERVIÇO PÚBLICOS
· ÁGUA: Execução de Poço artesiano;

· LUZ E FORÇA: ligada à rede pública da concessionária Companhia Paranaense de Energia - COPEL;

· ESGOTO:  Não há instalações sanitárias nesta etapa da obra. 

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA
A locação da obra deverá respeitar a locação constante na Planta de situação, obedecendo-se os recuos projetados.
A locação deverá ser feita através de gabaritos feitos no processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referência.
No início da obra, deverá ser providenciada a imediata colocação da placa de identificação da obra, com indicação dos responsáveis técnicos envolvidos na sua execução e os responsáveis técnicos pela elaboração dos projetos, nas dimensões 1,20 x 2,40m em chapa galvanizada, conforme modelo específico fornecido pela Prefeitura Municipal de Marquinho.

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA
Serão realizadas escavações manuais de valas para execução dos blocos e vigas de fundações, além de reaterro interno da edificação após a execução das vigas baldrame.

3.0 - FUNDAÇÕES
Serão executadas através de blocos de concreto armado e estacas concretadas in loco, ambos com concreto Fck 20Mpa, conforme projeto específico; 
Sob as paredes serão confeccionadas vigas baldrames de concreto estrutural com resistência mínima de 20MPA, lançamento manual, com vibração e rigorosa execução de acordo com as prescrições da ABNT e obedecendo ao projeto estrutural. 
O concreto deverá ser dosado racionalmente, de modo a assegurar, após a cura, a resistência indicada no projeto estrutural(20MPa), levando-se em consideração a norma brasileira NBR 6118.
Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem primordial e minuciosa verificação, por parte do Construtor e da Fiscalização, da perfeita disposição, dimensões e escoramento das formas e armaduras correspondentes, bem como a verificação da correta colocação de tubulações elétricas, hidrossanitárias e outras que devam ficar embutidas na massa de concreto.
Armadura:
Na execução das armaduras deverá ser observado:
I- o dobramento das barras, de acordo com os desenhos;
II. – o número de barras e respectivas bitolas definidas em projeto;
III. -a posição e espaçamento corretos das barras;
IV-utilização de espaçadores para garantir o recobrimento mínimo exigido no projeto estrutural.

4.0 – VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

Serão executadas alvenarias de embasamento sobre valas com fundo apiloado, enterradas no mínimo 0,20m relativamente à superfície do terreno. Os tijolos deverão ser assentados de forma a apresentar parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada uniformemente, evitando-se amarrações de canto para ligações posteriores. 
As vedações e divisórias externas serão em bloco de concreto aparente, sendo as divisórias internas em iso-painéis, a serem realizadas posteriormente, que são constituídos por duas chapas metálicas paralelas e unidas por um núcleo isolante de Poliestireno Expandido (ISOPOR), Lã de Rocha e Poliuretano, respeitando as exigências da NBR 11722. As divisórias serão de posterior responsabilidade da Prefeitura Municipal.

5.0 - ESTRUTURA 
A estrutura da edificação será executada com pilares pré-moldados em concreto armado, com resistência mínima de 25 MPA, e cobertura em estrutura metálica tipo tesouras e terças metálicas enrijecidas, devendo obedecer ao projeto arquitetônico. A Empresa responsável pela fabricação, dimensionamento e montagem da estrutura deverá emitir ART referente à este serviço, a qual será pré-requisito para o pagamento desta fase da obra.

6.0 - COBERTURA
Executada com chapas simples de aço zincado.

7.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Toda a instalação será executada de conformidade com normas da concessionária e de acordo com o projeto elétrico da edificação.
No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados.
A entrada de serviços terá medição instalada em poste de concreto com mureta em alvenaria e carga instalada Trifásica de 200 ampéres
Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias serão do tipo calha de sobrepor, dotadas de lâmpadas de led.
Os eletrodutos e caixas serão do tipo sobrepor, ficando aparentes nas paredes da edificação. 
Caso sejam necessários reforços de rede ou mesmo extensão de rede elétrica, os custos serão cobertos pelo CONTRATANTE. A tubulação de paredes será em mangueira PVC corrugado flexível de boa qualidade.

8.0 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Não haverão instalações hidráulicas nesta etapa do empreendimento.
9.0 – INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO
Somente ralos de captação de água de lavagem nos pisos internos do empreendimento, sendo escoados para futuras instalações externas do empreendimento.
10.0 – INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
Serão executadas através de calhas de aço galvanizado e condutores verticais de PVC DN 100mm.

11.0 – PISOS
A área será preparada para receber o piso definitivo com nivelamento e apiloamento manual e será equipada com camada drenante de pedra brita apiloada manualmente, na espessura máxima de 5 centímetros. 
Após isto, será executado piso de concreto usinado, com Fck de 30 Mpa e espessura de 10 cm, o qual receberá polimento mecanizado.



12.0 – ESQUADRIAS

Todas as portas serão do tipo de abrir ou basculantes, conforme projeto, em alumínio ou aço galvanizado. Todas as janelas serão do tipo maxim ar, de alumínio e vidro.
	
13.0 – PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
Não contemplado nesta etapa da obra.
14.0 - LIMPEZA GERAL
No término da obra deverá será efetuada a limpeza geral e a desmobilização, sendo a obra entregue em perfeitas condições de uso.
Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá a limpeza do canteiro da obra. O edifício deverá ser deixado em condições de pronta utilização, bem como o terreno deverá estar perfeitamente limpo. Todos os aparelhos, esquadrias, instalações de esgoto e eletricidade, deverão ser testados e entregues em perfeitas condições de funcionamento. Nesta ocasião será formulado o Atestado de Entrega Provisória de Obra.

15.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
	Toda dúvida existente na compreensão das especificações de serviço, serão dirimidas pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinado nos Projetos específico, neste Memorial e na falta de orientações de algum tipo de material ou serviço, a fiscalização municipal terá supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orçamento anexo. 
Todos os serviços terão como parâmetros básicos de execução, as especificações constantes nas normas da Associação Brasileira de Norma Técnica e as especificações dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.
Todas as câmaras frias e equipamentos serão de responsabilidade da Empresa que vier a administrar o Laticínio, não estando previstas nesta obra.
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CHARLES ALEXANDRE BATISTA
Engenheiro Civil CREA PR 135.938/D
Departamento de Engenharia
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