PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANA

MEMORIAL DESCRITIVO

IDENTIFICAGAO:

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO / PR

Empreendimento: Construcdo de 30 habitagdes de interesse social

Endereco: Avenida Guarapuava, esquina ¢/ Rua Leonarda Wack, Loteamento Residencial Marquinho I,
Quadras 1 e 2, Municipio de Marquinho/PR.

O presente memorial tem a finalidade de descrever detalhadamente o objeto licitado, materiais
e servicos que irao compor as obras de Construcao de 30 unidades habitacionais de interesse social,
sendo a area construida de 40,87 m2 cada unidade, totalizando 1.226,10 m2 de area construida,
tendo como critérios orientagOes e especificacoes as Normas técnicas e boas praticas da construgdo
civil.

As especificagdes de materiais e servigos, solugdes técnicas adotadas, bem como suas
justificativas, sdo necessarias ao pleno entendimento do projeto e complementando as informagGes
contidas nos desenhos.

Eventuais duvidas de interpretacao deverao ser discernidas, antes da apresentacdo da proposta
de execucdo da obra, com o departamento técnico da Prefeitura. A apresentacdo da proposta
implica na aceitacdo indubitavel do projeto executivo. Uma vez aceita a proposta, a contratacdo da
obra e dos servicos devera ser feita em conformidade com a lei de licitagbes (Lei 8.666/93) e suas
atualizagOes.

Esta etapa trata-se apenas da construcao das unidades habitacionais. Servigos de infraestrutura
das vias do empreendimento, além de terraplenagem dos terrenos, serdo de responsabilidade da
Prefeitura Municipal através de outras contratagdes.

OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

e Obedecer as normas e leis de higiene e seguranca do trabalho;

e Corrigir, as suas custas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra
(objeto do contrato), responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura
e/ou terceiros, decorrentes de sua negligencia, impericia ou omissdo;

e Apds a conclusdo de cada etapa de execucdo, devera ser solicitada a fiscalizagdo para a
liberagdo dos servicos da etapa seguinte;

e Manter limpo o local da obra, o terreno deverd estar livre de detritos, cabendo ao
empreiteiro providenciar a retirada do entulho que se acumular no local de trabalho
durante o andamento da obra;

e Providenciar a colocacdo de placas de obra, conforme orientacdo do departamento
técnico da Prefeitura Municipal de Marquinho;

e Fazer o recolhimento da Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART de Execucdo);

e Apresentar, ao final da obra, a documentacao prevista no contrato de empreitada
global;

e A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos, necessarios a execucdo da obra de
propriedade da Prefeitura, serdo de total responsabilidade da empreiteira;

e Podera a empreiteira, para executar os servicos, determinar os turnos de trabalho que
julgar necessarios, observada a legislacao trabalhista vigente, e liberacdo da
fiscalizacdo;
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e A empreiteira devera manter o canteiro de obras limpo e organizado, bem como manter
em bom estado, a placa de identificacdo da obra durante todo o periodo de execucdo
até a Ultima medicdo (conclusdo da obra);

e O descarte do material de refugo devera ser feito em local adequado conforme as
normas ambientais;

e Devera ser mantido no deposito da obra um jogo completo de copias atualizadas dos
projetos, especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que interessam
ao0s servicos.

FISCALIZAGAO

e A fiscalizagdo dos servicos sera feita pela comissdo de fiscalizagao de obras do Municipio
ou a critério da Prefeitura, por profissionais e/ou entidades por ela contratadas, em
qualquer ocasidao, devendo a empreiteira submeter-se ao que Ihe for determinado;

e Podera a fiscalizacdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como mandar refazé-los,
guando os mesmos nao forem executados de acordo com as especificacoes, detalhes ou
com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da empreiteira;

e A presenca da fiscalizagdo, por parte da Prefeitura Municipal, ndo diminui a
responsabilidade da empreiteira;

e Em caso de dlvidas sobre a qualidade dos materiais ou execucdo dos servicos, podera a
fiscalizacdo exigir andlise em instituto oficial, ensaios em quaisquer fases da obra,
correndo as despesas por conta da empreiteira;

e Apds a execugao, se constatada qualquer falha, esta devera ser corrigida, conforme
orientacao da fiscalizagdo, com as despesas por conta da empreiteira.

MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos, os ensaios e os padroes
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes aos materiais ja normatizados, mao-
de-obra e execucado de servicos especificados serdo rigorosamente exigidas.

Os autores do projeto se reservam o direito de recusar materiais que se apresentem em
desconformidade com as normas, com as especificacoes do Projeto e deste Memorial Descritivo ou
venham a comprometer o desempenho da obra.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, o fiscal de obra podera exigir analise em
instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

Eventuais alteracdes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira deverdo ser
previamente apreciadas pelo fiscal da obra da Prefeitura, que podera exigir informagGes
complementares, testes ou analise para embasar parecer técnico final a sugestdo alternativa.

As alteragbes do projeto, das especificagdes, ou servicos nao previstos neste Memorial
Descritivo, s poderao ser aprovadas obedecendo as disposigGes contidas na Lei de Licitagbes no
seu Art. 65.

Os servicos ndo previstos neste Memorial Descritivo constituirdo casos especiais, s6 podendo
constar dos projetos mediante apresentacao de Memorial Justificativo comprovando:

e Ser o seu uso absolutamente necessario aos fins a que se destina a obra ou servico, ndo
se caracterizando como supérfluo;
e Ser o seu custo compativel com a finalidade da obra ou servico.

Os servicos que constituirem casos especiais ou processos construtivos nao convencionais
deverdo ser apresentados pela empreiteira em projetos, com as devidas especificacdes completas e
detalhadas de sua execugdo, para andlise e aprovacdo junto ao fiscal da obra da Prefeitura
Municipal.
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Uma vez aprovadas as alteragdes com os respectivos Memoriais Justificativos, deverdao ser
compatibilizadas as alteragdes no orcamento geral da obra.

1. Documentacao:

Para efeitos legais, a obra tera Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, registrada no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana — CREA, emitida pela empresa contratada,
referente a execugao.

E de responsabilidade da empresa obter o Alvara de Licenca para construcao de obras, emitida
pelo 6rgdo publico responsavel.

A matricula da obra junto ao INSS sera efetuada em nome do proprietario (Municipio de
Marquinho - PR), sendo o executor o Unico responsavel pelos encargos relativos a construcao, pela
obtencdo da Certiddo Negativa de Débitos do INSS, pelo Alvara de Habite-se e Autos de Conclusdo
de Obra.

2. Instalacao da Obra:

2.1. Ficardao a cargo do contratado, todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagdes provisdrias da obra, compreendendo o todos os itens necessarios para a
execugdo dos servicos provisorios tais como: andaimes, depdsito, cerca, instalagGes
provisorias de sanitarios, de luz, de agua, etc.

2.2. Placa de Obra: a ser instalada em local determinado pela fiscalizacao, nas dimensoes
de 1,20 x 2,40 m em chapa galvanizada, esta fixada em local frontal a obra e em
posicao de destaque. A Placa da OBRA, seguira modelo padronizado a ser fornecido
pela Municipalidade de acordo com o manual de placas de obra do Governo Federal.

3. Servigos Preliminares:
3.1. Limpeza do terreno e remogao de camada vegetal

O terreno sera entregue limpo e nivelado pelo Departamento de obras da Prefeitura Municipal
de Marquinho.

3.2. Locagao:

3.2.1: Devera ser providenciado o alinhamento e a locacdo da obra a ser construida,
obedecendo-se os recuos projetados na planta de implantacdo. A locagdo devera ser
feita pelo processo de tdbuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de
referéncia.

3.2.2: Com referéncia as cotas do piso acabado, deverdo ser observadas as seguintes
condigdes:
a) As cotas do piso acabado deverdo estar, compativeis com os niveis apontados
no projeto arquitetonico.
b) Os demais niveis deverdo ser indicados pela fiscalizacao durante o processo de
implantacao, ou os constantes nos projetos de arquitetura.

4. Fundacoes:

a) Estacas — Serdo executadas “IN LOCO” com perfuragdo em trado manual, com
didmetro nominal de 0,20m e profundidade tal que penetre no minimo 3,00m. Utilizar
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concreto com fck 20 Mpa, executado com betoneira com controle de Slump superior a

45, utilizando areia grossa e brita n.02. Estes materiais deverdo ser limpos sem

presenca de impurezas.

Utilizar armacdo de arranque conforme projeto estrutural, sendo 4 barras de aco@ 8,0
mm CA-50 armadas com estribos em ago 5,0mm a cada 15 cm, tendo a profundidade
armada de 1,50m, além de 15 cm de transpasse na viga baldrame.

b) Viga Baldrame: sera executado na secdo de 15 x 25 cm em concreto armado, com
fck superior a 20 Mpa, com 04 (quadro) barras de aco & 8 mm, estribadas a cada 15
cm com agos @ 5,0 mm, conforme detalhes e projeto especifico, com concreto
executado em betoneira.

OBSERVACAO:

Apds a execugao das fundagOes, devera ser providenciado o reaterro das valas e aterro
interno, com material isento de sedimentos organicos, devidamente compactado, em
camadas sucessivas de 0,15m, molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidacao.

As tubulacdes de esgoto e de energia subterraneas deverdo ser instaladas antes da
concretagem.

O projeto padrdao de fundagdes foi dimensionado conforme sondagem de amostras
representativas do terreno. No entanto, tendo em vista a amplitude e dispersdao das
unidades na area de intervengdo, caso seja encontrado solo inadequado para o tipo de
fundagao previsto em unidades especificas, devera ser comunicada a fiscalizagdo para que
seja definido o tipo de fundacao adequado.

5. Estruturas/vedacoes

A estrutura das edificacOes sera do tipo alvenaria autoportante, com blocos de concreto de
dimensdes 14x19x39, com previsdao de grauteamento e armagdo vertical em pontos especificos
previstos em projeto, além de armagdo e grauteamento horizontal em vergas, contravergas e cinta
de amarracao, utilizando blocos canaleta.

Deverdo obedecer a detalhes especificos do projeto na execugdo quanto as dimensbes e
alinhamentos.

As alvenarias de elevacao serao executadas em paredes de 1/2 vez, assentes de forma a
apresentar parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser
levantada uniformemente.

A espessura das juntas devera ser no maximo 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando
regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

A fixacdo dos caixilhos ou esquadrias devera ser feita por tacos de madeira ou chumbadores
metalicos soldados nos caixilhos ou esquadrias.

Quando utilizado caixilho ou esquadria metdlica com chumbadores soldados, estes deverdo
ser embutidos na alvenaria com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 apds nivelar e aprumar o
caixilho ou esquadria.

Deverdo ser preenchidos todos os intersticios entre a alvenaria e as telhas.

5.1. Bloco de Concreto — deverdo ter dimensdes padronizadas, aceitando-se pecas com 04 ou 06
furos, dimensdao minima de 14x19x39 m, de primeira qualidade e com trago adequado de
concretagem, leves, duros, com faces planas. Nao serdo aceitos blocos com defeitos, quebras,
desaprumo ou outras imperfeicdes. Em caso de constatacao de parede com algum dos defeitos
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descritos acima, a fiscalizacdo podera solicitar a demolicao e nova execucdo do servico, sem
onus ao contratante.

5.1.1. Argamassa — para assentamento dos blocos deverd ser utilizado argamassa mista de
cimento, cal e areia no trago 1:2:9, revolvidos até obter-se mistura homogénea.
A espessura desta argamassa nao podera ultrapassas 0,015m.

5.1.2. Vergas — sobre vao de portas e janelas serdao executadas vergas com bloco canaleta, com
concreto fck 15 Mpa, na largura da parede (15 cm) e altura minima de 10 cm contendo
(duas) barras de ago @ 6,3mm, prolongando-se no minimo 0,10m para cada lado do vao a
cobrir.

5.1.3. Contra Vergas — na parte inferior dos vaos das janelas serdo executadas contravergas com
blocos canaleta, com concreto fck 15 Mpa, na largura da parede (15 cm) e altura minima de
10 cm contendo (duas) barras de ago & 6,3mm, prolongando-se 0,30m para cada lado do
vao a cobrir.

5.1.4. Grauteamento vertical — Nos cantos e pontos especificos apontados em projeto, devera ser
realizado preenchimento dos vazios dos blocos com graute, com Fck de 20 Mpa, entre o
baldrame e a cinta de amarracao. Nos mesmos pontos, serao armadas barras de ago de &
8mm, conforme projeto estrutural.

5.1.5. Cinta de amarracdo — Na parte superior das alvenarias, sera executada cinta com bloco
canaleta, com concreto fck 15 Mpa, na largura da parede (15 cm) e altura minima de 10 cm
contendo (duas) barras de aco & 6,3mm

6. Cobertura

Executada com estrutura de madeira, composta por tercas, caibros e ripas, sendo em duas
aguas, com beirais de 60 cm no perimetro geral e de 1,20m na area de servico.

As telhas serdo de encaixe, de concreto, com cumeeiras embogadas com argamassa trago 1:2:9.
0 alinhamento da Ultima fiada das telhas devera proporcionar pingadeira de, pelo menos, 7 cm.

7. InstalagGes Elétricas:

As instalagGes elétricas serdo executadas de acordo com a ABNT e com as normas da
Companhia Concessionaria de Energia Elétrica, e obedecendo ao Projeto.
Toda instalacao devera ser entregue testada.
Cada unidade terd uma entrada de servigo isolada, instalada em poste de concreto com
entrada subterranea, com carga instalada monofasica de 50 ampéres. A tubulagdo interligando o
postes de acesso ao Quadro de Distribuicdo localizado no Interior da edificacdo sera em PVC @ 1" e
fiacdo 0,6/1 kv # = e fio 10 mm2.
Quadro de distribuicao — fixado em parede com 6 espagos a uma altura de 1,10 do piso ao
centro do mesmo, e tubulagdo embutida na alvenaria @ 34" e fiagdo conforme o quadro de carga.
Iluminacdo sera através de lampadas Led, com soquete E27, distribuidas conforme projeto.
Interruptores — serdo da Linha universal — 10 Ampéres 250 Volts — fixados a uma altura de
1,10 do piso acabado, em caixa de pvc 2” x 4” e com tubulacao embutida na parede @ 34" e fiacao
0,6/1 kv # 1,5 mm.
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Tomadas - serdo da Linha universal — 10 Ampéres — fixados a nas alturas indicadas no
Projeto, em caixa de pvc 2" x 4” e com tubulacao embutida na parede e fiacao 0,6/1 kV, com bitolas
de fiagdo em conformidade com o projeto elétrico.

Disjuntores serao do tipo DIN, com amperagem conforme projeto elétrico.

Tomada telefonica — sera da Linha Padrao Telebras, RJ11 — fixada a altura de 30cm, em
caixa de pvc 2" x 4” e com tubulacdo embutida na parede.

8. Instalagdes hidraulicas -
8.1. Agua Fria -

8.1.1. Alimentacdo: A Edificacdo sera servida por Agua Tratada e distribuida pela Concessionaria
Local — SANEPAR, sendo executada rede de alimentacdo em tubo de PVC Rigido 25 mm,
ligando o Hidrémetro (entrada), com capacidade de 5 m3 hora, e interligado a Rede de
abastecimento da Sanepar ate o Reservatorio em Polietileno com capacidade de 500 litros,
apoiado sobre as paredes sob o telhado.

8.1.2. Rede de Distribuigdo — partindo do reservatdrio teremos tubulagdes ligando estes a pontos
de saidas de aguas como segue abaixo:

Lavatorio - a tubulagdo sera embutida na parede em PVC Rigido @ 25 mm com conexdes no
mesmo didmetro e saida de V2" para ligagao de engate flexivel localizadas a uma altura de
0,60 metros do piso acabado. Lavatdrios em louga branca com coluna

Bacia Sanitdria - a tubulagao sera embutida na parede em PVC Rigido @ 25 mm interligando
o0 reservatdrio com as Caixas de Descarga acopladas.

Torneira de jardim, tanque e cozinha - a tubulagdo sera embutida na parede em PVC Rigido
@ 25 mm interligando o reservatdrio aos pontos de saida. Torneira inclusas nesta etapa. Pia
de cozinha e tanque ndo inclusos, sendo de responsabilidade dos futuros moradores.

Devera ser observado o projeto hidraulico quer na execucdo, quer no que se refira aos
materiais e conexdes a serem empregados.

8.2. Esgoto Sanitario

As pegas de PVC deverao ser soldadas conforme indicacdo do fabricante. As declividades
deverdao ser compativeis com o diametro e tipo das tubulagées e conforme indicagdes no
Projeto especifico.

8.2.1. Pontos de Esgoto Interno -

Sanitarios — Pontos para lavatério com tubos de PVC @ 40 interligando os Lavatdrios ate as
Caixas Sifonadas 100 x 50 x 50 e posteriormente com tubulacdo PVC @ 50 mm ligando a rede de
saida dos sanitarios.

Bacia Sanitaria ponto com tubos em PVC @ 100 mm interligando a bacia até a caixas de
inspecao.

Pia de cozinha sendo saida com tubo em PVC @ 50 ligando até a caixa de gordura.

Tanque sendo saida em PVC @ 40 ligando até a caixa de inspegao.

8.2.2. Rede Externa — Sera executada conforme o projeto sanitario e contempla:

Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 3648-1102(42) 3648-1106
CNPJ 01.612.552/0001-13 — CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
www.marquinho.pr.gov.br
pmmarquinho@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANA

8.2.2.1. Caixas de inspegdo - com as dimensGes de 60 x 60 cm , em concreto pré-moldado ou
blocos de concreto revestido, obedecidos os detalhes do projeto hidraulicos, e com
caimento suficiente para permitir perfeito escoamento. A tampa serd de concreto,
com 0,05m de espessura.

8.2.2.2. Caixa de gordura — em concreto pré-moldado, com tampa e dimensGes conforme
projeto;

8.2.2.3. A fossa séptica - devera ser de concreto ou alvenaria de tijolos de /2 vez, chapiscado
e revestido internamente com argamassa de cimento e areia média no traco 1:3, tera
secdo circular de diametro minimo interno de 1,50m e profundidade minima Util
1,20m, ou com volume Util compativel, conforme projeto.

8.2.2.4. O sumidouro que devera ser revestido com tijolos de barro, colocados em forma de
grade e assentes com argamassa de cimento, cal e areia e, anéis rejuntados com
argamassa de cimento, cal e areia média no trago 1:2:8.
Tera segao circular com didmetro minimo interno 0,90m e profundidade minima (Util
1,50m, conforme projeto.

8.2.2.5. As tubulacdes quando enterrados devem ser assentes sobre o terreno com base
firme, recobrimento minimo de 0,30m. Nos trechos onde tal recobrimento ndo seja
possivel ou onde a tubulacdo esteja sujeita as fortes compressdes de choque, devera
receber protegdo que aumenta sua resisténcia mecanica.
8.3. Equipamentos:

Deverao ser fornecidos e colocados os equipamentos abaixo descritos:

8.3.1. Torneiras — todas as torneiras serdo cromadas, sendo de bancada nos lavatorios e de parede
na cozinha, servico e jardim;

8.3.2. Lavatdrios de louca nas dimensGes minimas de (0,44 x 0,32m), com valvulas de metal de
lavatorio e sifdo de pvc de 1 /2", Os lavatdrios serdo com coluna;

8.3.3. Registros em metal cromado — todos os registros e valvulas serdo em latdo, com acabamento
conforme definido em orgcamento;

8.3.4. Cavalete completo de entrada de agua com hidrémetro padrao sanepar;
OBSERVACAO: Os equipamentos em louca deverdo ser todos na mesma cor, em tonalidades
claras.

9. Revestimento:

9.1. Chapisco — As superficies a serem revestidas conforme indicado no projeto serdo chapiscadas
com argamassa de cimento e areia trago 1:3, aplicada com colher de pedreiro.
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9.2. Embogo — As paredes receberao revestimento em argamassa com trago de 1:2:8, preparada em
betoneira, com espessuras varidveis, de 10 a 25mm, de acordo com a face na qual sera
aplicada.

9.2.1.1. Preparo da Dosagem — O preparo devera ser feito por processo mecanico e continuo,
evitando — se perda de agua ou segregagao dos materiais — quando o volume de argamassa
for pequeno , podera ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a mistura devera
apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia plastica recomendada. A
quantidade a ser preparada devera atender as necessidades dos servigos a executar em
cada etapa. Serdo rejeitadas as argamassas que apresentem vestigio de endurecimento,
retiradas ou caidas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassa-la. A
dosagem a ser adotada sera 1:2:8 de cimento, cal e areia.

9.2.1.2. Aplicacdo — Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a revestir
deverdo apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverdo apresentar parametros
desempenados, prumados, alinhados e nivelados. Os peitoris das janelas deverdo ser
gueimados a colher, com argamassa de cimento e areia. Os revestimentos deverao ser
executados conforme indicacdo de Projeto Arquitetonico e informacdo de Orcamento de
Custos. A aplicacdo da argamassa de areia fina desempenada devera ser feita apds
completada a colocagao das tubulagdes embutidas.

9.3. Revestimento Ceramico.

Nos Ambientes determinados em projeto sera aplicado sobre o emboco revestimento
Ceramico (Azulejos), com dimensdes de 20x20 ou equivalente, do tipo esmaltada na cor branca.

Os revestimentos serao assentados com argamassa cimento colo do tipo argamassa, sobre
emboco fresco, com juntas a prumo, sendo o rejuntamento com cimento branco, na altura definida
em projeto para cada ambiente.

9.4. Peitoril de janelas

Nas janelas devera ser instalado peitoril com pedra (granito ou marmore), assentado com
argamassa de 1:6, com largura minima de 15 cm, no comprimento inteiro do vao de abertura, com
pingadeira;

10. Pisos

10.1. Lastro de brita:
Sobre o aterro perfeitamente compactado, apds colocadas as canalizacdes que devem
passar sob o piso, sera executado o lastro de brita com espessura de 3 cm.

10.2.  Apods a compactacdo do lastro, sera executado o contrapiso, misturado na betoneira, com
espessura de 0.05m e trago 1:4.

10.3. Piso Ceramico 35x35

Nas areas internas indicadas no projeto, sobre o contrapiso de concreto, em todas as
dependéncias, sera assentado o piso de ceramica de dimensGes 35x35cm ou equivalente,
esmaltada, PI-4 de 13 qualidade, na cor cinza, assentados com argamassa Pré-fabricada Cimento-
cola e rejuntados com rejunte cinza.

10.4. Calcadas de concreto
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Em todo o perimetro externo das residéncias serd executado piso de concreto simples,
acabamento desempenado, com espessura de 5 cm;

11. Forro

O forro sera executado nos ambientes internos e beirais, e sera do tipo pvc branco em
réguas, fixado no madeiramento da cobertura.

12, Esquadrias:

12.1.1. Batentes — serao de Cedrilho, de boa qualidade, fixados na alvenaria por seis tacos de
madeira nas dimensdes (0,60x0,60x0,10m) embutidos nas alturas de 0.35:1.05 e 1.75m do
piso acabado. Cada taco recebera dois parafusos para fixacao do batente, sendo os furos
revestidos em cera ou bastdo de madeira

12.1.2. Portas de Madeira — serdo lisas com miolo semi-cheio e espessura nao inferior a 0.035m.
Poderdo ser utilizados compensadores de Itauba, nas dimensdes constantes no Projeto
Arquitetonico

12.1.3. Portas de Vidro — serdo de Abrir ou pivotantes, confeccionadas em vidro temperado, com
espessura de 10mm.

12.1.4. Janelas — As janelas terdo dimensdes conforme especificacdes do Projeto Arquitetonico.
Todas as janelas serao do tipo correr, com perfis de aluminio e vidro temperado 6mm.

OBSERVACOES

01.As esquadrias de deverao ser executadas de acordo com as boas normas indicadas para o
servico, acompanhando dimensdes especificas de projeto. Antes de sua fixacdo na
alvenaria, devera a Prefeitura Municipal selecionar com rigor todo o lote, refugando as
pecas que apresentarem defeitos ou incorregdes na fabricacdo ou para o uso.

02. Todos os quadros fixos ou mdveis além de bem esquadrinhados, levardo soldas nas
emendas e deverdo se apresentar perfeitamente esmerilhados e limados para que
desaparecam saliéncias e rebarbas de soldagem. Os furos dos rebites e parafusos devem
ser esmerilhados e limados.

03. A pintura das esquadrias somente podera ser feita apds expressa autorizagao da
Fiscalizacao.

12.2. Ferragens e Esquadrias:

12.2.1. Portas de Madeira — Fechadura completa de embutir tipo tambor de dois passos de lingueta
e 3(trés) dobradicas de ferro zincado.

12.2.2. Portas de Vidro — Fechadura completa do tipo zamac cromado. Com piv0 de giro ou
dobradicas metalicas.

Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 3648-1102(42) 3648-1106
CNPJ 01.612.552/0001-13 — CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
www.marquinho.pr.gov.br
pmmarquinho@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANA

12.2.3. Janelas de correr — fecho em aluminio.
13. Vidros

Os vidros deverao ser de boa qualidade, temperados, incolores, planos, sem manchas, falhas,
bolhas ou outros defeitos de fabricagdo, na espessura minima de 6mm nas janelas e 10mm nas
portas.

Seu assentamento deve ser feito com massa branca de primeira qualidade distribuidos pelas
esquadrias conforme especificagdes do fabricante.

14. Pintura:

14.1. Em madeira: Apds explicitamente liberada pela fiscalizagao, toda superficie de madeira deve ser
lixadas convenientemente e preparadas para aplicagao de verniz incolor, em duas demaos.

14.2. Em paredes: Sera realizado o lixamento e preparacdo com fundo selador acrilico, nas faces
internas e externas. Nas paredes internas sera aplicada pintura acrilica em duas demaos. Nas faces
externas sera aplicado pintura com tinta texturizada acrilica.

OBSERVACOES:

As demdos de tinta deverdo ser tantas quantas forem necessarias para ser obtido coloracdao
uniforme e estavel, para o necessario recobrimento.

15. Limpeza:

Apds o término dos servigos acima especificados, se procedera a limpeza do canteiro de obra.
As edificacOes deverao ser deixadas em condicdes de pronta utilizagdo, bem como, os lotes deverao
estar perfeitamente limpos e regularizados.

16. Consideracoes Finais

Toda divida existente na compreensdo das especificagbes de servico, serdo dirimidas pelo
Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinado nos Projetos
especifico, neste Memorial e na falta de orientagbes de algum tipo de material ou servigo, a
fiscalizacdo municipal tera supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos
constantes do orgamento anexo.

Todos os servicos terdo como parametros basicos de execucdo, as especificacdes constantes nas
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e as especificagdes dos fabricantes dos
produtos a serem aplicados.

Marquinho, 29 de agosto de 2021.

Charles Alexandre Batista
Engenheiro Civil
CREA 135.938/D

Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 3648-1102(42) 3648-1106
CNPJ 01.612.552/0001-13 — CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
www.marquinho.pr.gov.br
pmmarquinho@yahoo.com.br



