
 

 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO 
 

1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O OBJETO: 
 

AQUISIÇÃO DE TANQUE MISTURADOR DE 1.000 LITROS E MÁQUINA DOSADORA 
DE PESO AUTOMÁTICA, conforme tabela, anexo II: 
 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE FÁTICA DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO: 
 
A aquisição de equipamentos industriais como forma de incentivo as possíveis indústrias 

que venham a se instalar no município, justifica-se pela importância de apoiar o crescimento da 
economia local, pois, buscamos atrair investimentos de empresas que queiram se consolidar em 
nosso município. 

A aquisição de maquinário industrial se revela como um passo crucial para o fortalecimento 
da infraestrutura local e o fomento de oportunidades econômicas sustentáveis. Ao investir em 
equipamentos modernos e eficientes, a prefeitura visa impulsionar a competitividade das 
indústrias locais, promovendo a inovação, aumentando a produtividade e, consequentemente, 
incentivando o crescimento do setor industrial. A implementação desse maquinário não apenas 
contribuirá para a geração de empregos, mas também para o fortalecimento da economia 
regional, atraindo novos investimentos e estimulando o desenvolvimento socioeconômico a longo 
prazo. 

Os equipamentos objetivados por esta licitação serão utilizados como forma de incentivo a 
futuras empresas que queiram se instalar no município. Isso deverá ocorrer da forma mais 
eficiente possível, por meio de concessão ou de futuro projeto que vise o desenvolvimento das 
indústrias no município. 

Esta aquisição terá suma importância para o desenvolvimento econômico e social do 
Município de Marquinho, uma vez que nos dias atuais podemos observar uma grande evasão dos 
munícipes para outras cidades a procura de empregos e/ou oportunidades melhores para si e 
para sua família, assim essa contratação vem ao encontro de uma política pública voltada ao 
desenvolvimento econômico e social com o foco na valorização do desenvolvimento do Município 
de Marquinho. Assim sendo, tendo em vista a necessidade desta contratação, conforme interesse 
da administração, deverá ser precedida de licitação, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93. 

 
3. DESTINAÇÃO DO PRODUTO/LOCAL DE ENTREGA/LOCAL DA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO: 
 

Os equipamentos serão utilizados como forma de incentivo a futuras empresas que 
queiram se instalar no município, por meio de concessão ou de futuro projeto que vise o 
desenvolvimento das indústrias no município. 

A entrega deve ser feita no Paço da Prefeitura Municipal e fica condicionada a aceitação 
através de atestado emitido pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços de que os 
produtos se encontram em perfeito estado de conservação e estão de acordo com a descrição 
deste Projeto Básico/Executivo. 

Os equipamentos serão solicitados conforme interesse da Administração Municipal, sendo que 
a solicitação será realizada através de Requisição emitida pelo Departamento de Compras e 
poderá ser enviada via correio eletrônico e/ou previamente solicitada através de ligação 
(informações de contato deverão ser obrigatoriamente fornecidos pela empresa contratada). 
 

4. PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS/VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 

O prazo de vigência do Contrato/Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano e o prazo 
para entrega será de no máximo 30 (trinta) dias consecutivos contados da requisição (solicitação).  
Marquinho/PR, 18 de outubro de 2023. 
 

SÉRGIO LUIZ DAL PAI 
Secretaria Municipal de Administração.  



 

 

ANEXO II - AQUISIÇÃO DE TANQUE MISTURADOR DE 1.000 LITROS E MÁQUINA 
DOSADORA DE PESO AUTOMÁTICA 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QTD UND 

001 

MÁQUINA DOSADORA POR PESO AUTOMÁTICA, EQUIPAMENTO DE ALTA 
PRECISÃO E RÁPIDA PRODUTIVIDADE, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
 

 PAINEL TODO EM PORTUGUÊS COM REGULAGEM EXATA DE PESO 
E MARGEM DE ERRO CONTROLÁVEL  

 MÁQUINA INDICADA PARA DIVERSOS PRODUTOS, COMO, POR 
EXEMPLO: BEBIDAS E/ OU S ÁLCOOL, PERFUMES, ESSÊNCIAS, 
TINTAS CORANTES, TINTAS PIGMENTADAS, TINTAS SUBLIMAÇÃO, 
CORANTES LÍQUIDOS, PIGMENTOS LÍQUIDOS, TINTAS PARA 
IMPRESSORA, TEMPEROS LÍQUIDOS OU VISCOSOS, ÓLEO 
COZINHA, AZEITE, COSMÉTICOS, MASCARAS, CREMES, SHAMPOO, 
CONDICIONADORES, CREMES HIDRATANTES, ÁLCOOL GEL, 
ENTRE OUTROS. 
 

DESCRIÇÕES TÉCNICAS ENVASE POR PESO: 
 

 MENU INTERATIVO, COM INFORMAÇÃO PASSO A PASSO. 

 ENVASE AUTOMÁTICO. 

 TECLADO TOUCH 

 NÚMERO DE FRASCOS A ENVASAR AJUSTÁVEL (1 A 999). 

 TEMPO ENTRE FRASCOS AJUSTÁVEL (TEMPO ENTRE A RETIRADA 
DE UM FRASCO E A COLOCAÇÃO DE OUTRO) 0,1 A 20,0 SEG). 

 VELOCIDADE PARA ENVASE AJUSTÁVEL (ATÉ 100%).  

 PESO A ENVASAR AJUSTÁVEL (10 GR A 5KG).  

 TARA AUTOMÁTICA ENTRE A TROCA DE FRASCOS DURANTE O 
PROCESSO DE ENVASE (GARANTINDO ASSIM QUE FRASCOS COM 
PESOS DIFERENTES TENHAM O MESMO PESO LIQUÍDO).  

 MEMÓRIA PARA DEFINIÇÃO, EM QUE % DO ENVASE PODERÁ TER 
REDUÇÃO DO MOTOR (IDEAL PRODUTOS QUE POSSAM ESPUMAR 
DURANTE O ENVASE, FAZENDO COM QUE EM DETERMINADA 
ETAPA DO ENVASE OCORRA ESSA REDUÇÃO). 

 BALANÇA DE PRECISÃO COM PESAGEM (IDEAL PARA PESAGEM 
DE PRODUTOS FORA DO SISTEMA DE ENVASE).  

 CALIBRAÇÃO DA MARGEM DE ERRO. 

 AJUSTE DA SENSIBILIDADE DA BALANÇA. 

 SISTEMA DE ADMISSÃO AUTOMÁTICO COM AJUSTE DE 
VELOCIDADE.  

 SISTEMA DE AUTO LIMPEZA E TROCA SIMPLES DO PRODUTO A 
ENVASAR. 

 MENU INTERATIVO, COM INFORMAÇÃO PASSO A PASSO.  

 AJUSTE EM ALTURA DO BICO DE ENVASE.  

 MÁQUINA COM BOMBA DE DOSEAMENTO (NÃO É POR 
GRAVIDADE).  

 CONSTRUÇÃO EM MATERIAIS NOBRES. DESCRIÇÕES TÉCNICAS 
ENVASE POR VOLUMÉTRICO:  

 
DESCRIÇÃO TÉCNICA ENVASE VOLUMÉTRICO: 
 

 NUMERO DE FRASCOS A ENVASAR AJUSTÁVEL (1 A 999)  

 TEMPO ENTRE FRASCOS AJUSTÁVEL (TEMPO ENTRE A RETIRADA 
DE UM FRASCO E A COLOCAÇÃO DE OUTRO 0,1 A 20,0 SEG:  

 VELOCIDADE PARA ENVASE AJUSTÁVEL (ATÉ 100%). - 
QUANTIDADE A ENVASAR A AJUSTÁVEL (DE ATÉ S LT).  

 6 MEMÓRIAS PARA DEFINIÇÃO DE VELOCIDADE E TEMPO DE 
ENVASE. 

 SISTEMA DE ADMISSÃO AUTOMÁTICO COM AJUSTE DE 

UND 2,00 



 

 

VELOCIDADE.  

 SISTEMA DE AUTO LIMPEZA E TROCA SIMPLES DO PRODUTO A 
ENVASAR. 

 MENU INTERATIVO, COM INFORMAÇÃO PASSO A PASSO.  

 VISUALIZAÇÃO DA LISTA DE MEMÓRIAS.  

 TENSÃO: BIVOLT POTÊNCIA: 300W  

 ENCHIMENTO: DE ATÉ 780 KG/ HORA  

 PESO:13kg 

 MEDIAS S/ BALANÇA: COMPRIMENTO: 350 MM ALTURA CL BRAÇO 
FECHADO: 260 MM ALTURA C/ BRAÇO ABERTO-. 470 MM 
PROFUNDIDADE: 290 MM 

002 

TANQUE DE MISTURA 1.000 LTS EM POLIPROPILENO, COM 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
 

 DIÂMETRO: 1200mm ALTURA: 1300 mm de altura (fundo cônico 
embutido de 250mm)  

 TAMPA: TIPO BASCULANTE  

 TAMPO: REFORÇADO E NERVURADO PARA SUPORTE DO 
AGITADOR  

 FUNDO: CÔNICO COM SAÍDA POR REGISTRO DE ESFERA 1.1/2"  

 03 QUEBRA ONDAS INTERNOS  

 01 ESCALA GRADUADA COM VISOR DE NÍVEL  

 02 HÉLICES TIPO IMPELIDOR COWLES EM AÇO INOX 304  

 01 HASTE EM INOX 304  

 MOTOR 5.0CV IPSS 4P 220V 60HZ - +/- 1750 RPM  

 FIXAÇÃO: TOPO DO TANQUE (EM BALANÇO)  

 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 220V TRIFÁSICO - SE DIFERENTE 
INFORMAR  

 CAIXA PLÁSTICA COM GOTEIRA LIGA/DESLIGA, POTENCIÔMETRO  

 FABRICADO EM CHAPAS DE POLIPROPILENO 6mm COM 
TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV  

 ESTRUTURA LATERAL EXECUTADAS COM CINTAS DE 
POLIPROPILE NO COM 4mm DE ESPESSURA  

 LIMPEZA QUÍMICA NAS PARTES A SEREM SOLDADAS CONE 
NORMA INTERNACIONAL DVS 2205 e 2207 

2,00 UN 

Marquinho/PR, 18 de outubro de 2023. 
 
 
 
 
SÉRGIO LUIZ DAL PAI 
Secretaria Municipal de Administração. 
 
 
 


